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* Prostor DVR v prezracevanje prostora.

* DVR bi morali izdelati v desnem temperature in vaZznosti.

* Naj DVR povrsin in vezje ¢ista in suha. Za Cisto izven primeru

. Vezje in prikljuéek vticnico.
Prosimo, nakup visoko kakovostnih trdi disk (HDD), ki bi zadostili povprasevanju delovnega
DVR.
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Chapter | Product Introduction

Ta oprema je vgrajen digitalni video snemalnik trdi disk, ki so posebej izdelani za varnost in zasito. Se sprejme

vgrajeni procesor in vgrajeni sistem za poslovanje in integrira z vsako najnovejSo tehnologijo na podrocju IT, kot so
frekvenca video / audio frekvence kompresija / tlaka, velika zmogljivost trdega diska za shranjevanje, TCP / IP omrezje
daljinskega upravljanja itd, ki vlagajo sistem z visoko intellectualization in stabilnost.

Ta oprema podpira razli¢ne omreZij, vkljucno s Ethernet in interneta za uresni¢itev oddaljenth avdio / video sinhronizacijo;
z enostavno upravljanje, se lahko uporablja za vamost in zas¢ito za banke, telekomunikacije, Sole, bolniSnice, supermarket,
stanovanjske Cetrti, tovame, podjetja, skladisca, restavracije, hoteli, parki, muzeji, objekti vodne plovbe in ribolova,

Taoprema je vgrajen digitalni video snemalnik trdi disk, ki so posebej izdelani za varnost in
razne nacin snemanja: timer, zaznavanje gibanja, alarm, roéne zapise in slike kakovost snemanja, resolucija 'x26
stremanje frame rate konfigurirati.

Vnesnik USB 2.0, podpora USB posodobitve programske opreme.
Pddpora [E brskate funkcijo in omreZja daljinskega stranko.
Podpora omrezja backup in USB backup.
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Chapter Il Installation Instructions

* Da bi zagotovili svoje pravice in interese, preberite ta priro¢nik pozorno pred namestitvijo in uporabo tega zdravila.

* To je notranje opreme. Za preprecevanje kratkega stika ali elektri¢nega udara, prosimo, ne izpostavljajte tega izdelka
za dez ali uporabo v mokrih in prasnih okolje.

* Bolje ne uporabljajte Western Digital trdi disk.

* V primeru kakrsne koli trdne ali tekoce, ki prihajajo v primeru, prosimo, izkljucite napajanje takoj, in DVR lahko
zopet zaceti Sele potem, ko se preverja usposobljeni serviserji.

* To je natanéen instrument. Skoraj noben del se lahko popravijo z uporabnik sam. Ce se napaka pojavi, je potrebno
zaprositi usposobljeni serviserji, da to popravimo, ali se obrnite na prodajalca.

+ Ce DVR ni v uporabi, za dolgo Gasa, je bolje, da izkljuGite elektritno napajane video snemalnik in potegnite
elektricni vod iz vtic iz vticnice.
* Namestite ta izdelek pod dobrimi pogoji, krozenje zraka, da se preprei pregretie zaradi predolgega delovnega éasa.
To DVR ne more biti namescen v blizini grelnika, gred Prezracevalni ali drugih virov, ali mesta z neposredno soncno svetlobo,
veliko prahu ali potencialnih mehanskih vibracij ali ucinek.
7
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« Flexible Display mode: Full screen; Quad.
+ Stirje kanali predvajanje hkrati.
© Nizka tok, dolg cas snemanja.
: Podpora miSko in daljinskim upravljanjem nadzora.
o Podpora PTZ nadzor.
+ Support VGA izhod.
« Podpora elektronski zoom, medtem ko Jednokanalni predvajanje.
+ Podpora pre-record.
* Support CD / DVD-RW.
* Podpora OSD jezikov vet drZav.
: Podpora SATA HDD, podpora 1000G trdega diska.
. Podpora mobilni nadzor s sistemom Windows Mobile.
Posebej izdelana namenskega datoteénega sistema za video za povecanje ve¢ kot 10-krat Zivljenjsko dobo trdega diska.
« Popolnoma neodvisni od ratunalnika in platforme brez racunalnika okvare zaradi nepravilnega delovanja, zapletena
upravljanja in postopke, kot tudi virusne okuzbe, in je visoko stabilnost.
Operacijski sistem: Linux, stisnjeni ¢ip: ASIC.
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& Rear panel connectior

Figure A. Rear panel povezava of 8-CH Real time H.264 DVR:
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Figure B. Rear panel povezava of 16-CH Real time H.264 DVR:
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« U Ce zelite vstaviti disk v USB vmesnik za varnostno kopiranje in posodabljanje.
* Ko je varnostno kopiranje ali posodobitev, prosimo, bodite pozorni:

1. Vstavite disk U in ¢akati na trenutek (priblizno 10 sekund). Potem lahko naredite varnostno kopijo delovanje.

2. Kopirajte ustrezno datoteko na disk U pred posodobitve, vstavite disk U, nato pa $e na mo¢i, bo posodobitev
20 sekund kasneje.
3. Pred vklopom DVR ali v postopku za zacetek, ne U vstavite disk v DVR v normalnem stanju.
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Rear panel povezava opis:

(1)"1-8/1-16" video input vmesnike, povezane z video izhod za video kamere, BNC vmesnik.

2)"V" avdio vhod vmesnik, podpira LINE IN avdio vhoduih signalov. AV vmesnika.

(3) "MON".: video izhod vmesnuk, povezan z video vhod vnesnik monitor. BNC vmesnik.

*SPOT": pomozni izhod vmesnika. (No SPOT za ne-tealnem éasu DVR)

(4)"OUT": avdio izhod vmesnik, povezan s slufalke al speaker kabla.

(5)"NET": RJ-45 omrezni vmesnk, ki ahko prikljuéite omreni Kabel in e uporablia v omrezju brskanje ali nadzora.

(8)"USB" USB vmesnik, povezan z U disk ali miSko, n se uporabljajo za istem za nadgradnjo programske opreme i video datoteke vamostne kopie.
(7)"VGA”: VGA video signala izhodni vmesnik, povezan z vmesnikom VGA za raunalniski monitor,

"NC/NO/COM". izhod rele alarm. NC je nomalno blizu, NO je normalno odpet, COM je javni terminal,
14", "534, "912","13-16"; alarm vnos z opticnim spreznik izolacijo.
(%) "POWER": DC 12Vi4A.



